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Bodenprodukte

Trittschallunterlagen für höchste Ansprüche

Ökologische PUR-Trittschallunterlage für 
höchste Ansprüche, atmungsaktiv 
albert ökolay light ist dank der perforierten Folien-Oberseite at-
mungsaktiv. Sie eignet sich damit ideal für den Einsatz auf Holz-
konstruktionen unter schwimmend zu verlegenden Parkett- und 
Laminatbäden.

Technische Daten

Material Mineralische Füllstoffe (Sand, Kreide) und Polyurethan-Binde-
mittel (basierend auf Raps- und Rizinusöl). Unterseite mit Vlies-
beschichtung. Oberseite perforierte, atmungsaktive PET-Folie 
transparent. albert ökolay light wird vorwiegend aus natürlich 
vorkommenden Rohstoffen hergestellt.

Dicke 3.0 mm 2.0 mm
Gewicht 2.6 kg/m², 26 kg/Rolle 1.50 kg/m², 22.50 kg/Rolle
Trittschallred. 19 dB 18 dB
Gehschallred. 29 % 23 %

Ideal auf Holzkonstruktionen dank atmungs-
aktiver, perforierter Folie
Hervorragende Tritt- und Gehschallreduzierung

Ökologische PUR-Trittschallunterlage für 
höchste Ansprüche mit aufkaschierter  
Feuchtigkeitsbremse 
albert ökolay plus ist einseitig mit einer aufkaschierten Feuchtig-
keitsbremse ausgestattet. Sie erfüllt dadurch alle Anforderungen der 
Parkett- und Laminathersteller bezüglich Schutz vor aufsteigender 
Feuchtigkeit auf mineralischen Untergründen.

ökolay plus

Ideal auf mineralische Untergründe dank 
aufkaschierter Feuchtigkeitsbremse
Hervorragende Tritt- und Gehschallreduzierung

Technische Daten

Material Mineralische Füllstoffe (Sand, Kreide) und Polyurethan-Bin-
demittel (basierend auf Raps- und Rizinusöl). Unterseite mit 
metallisierter PET-Folie als Feuchtigkeitsbremse. Oberseite 
HDPE-Folie transparent. albert ökolay plus wird vorwie-
gend aus natürlich vorkommenden Rohstoffen hergestellt. 

Dicke 3.0 mm 2.0 mm
Gewicht 2.6 kg/m², 26 kg/Rolle 1.50 kg/m², 22.50 kg/Rolle

Trittschallred. 19 dB 18 dB
Gehschallred. 29 % 23 %
Sd-Wert ~ 100 m ~ 100 m

Artikel-Nr. Dicke Dimensionen Rollengrössen

9851 3.0 mm 1 m x 10 m 10 m²
9850 2.0 mm 1 m x 15 m 15 m²

Artikel-Nr. Dicke Dimensionen Rollengrösse

9841 3.0 mm 1 m x 10 m 10 m²
9842 2.0 mm 1 m x 15 m 15 m²

ökolay light

Dichte Stossverklebung mit albert alutape.

atmungsaktiv
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Trittschallunterlagen für natürliche Ansprüche

Artikel-Nr. Dicke Dimensionen Rollengrössen
9115 2 mm 1 m x 15 m 15 m²
9130 2 mm 1 m x 30 m 30 m²
9004 4 mm 1 m x 15 m 15 m²

Technische Daten

Material Korkgranulat (Körnung 2 – 4 mm) 
gebunden mit Polyurethanbindemittel

Spezifisches Gewicht 150 – 220 kg/m³

Sehr formstabil und langlebig – dank 
hochwertigem Rohmaterial
Ökologisch und natürlich – da aus 
nachwachsendem Rohstoff hergestellt
Ideal auf Holzkonstruktionen – da ohne 
Feuchtigkeitsbremse

Natürliche Rollkork-Trittschallunterlage 

albert alkor ist eine natürliche Kork-Trittschallunterlage 
für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden.

alkor

Auf mineralischen Böden ist zwingend eine Feuchtigkeitsbremse 
zu verlegen.

Gewinnung von natürlichem Kork 

Das Material «Kork», aus welchem albert alkor besteht, wird von 
der Baumrinde der Korkeiche gewonnen. Dieser Baum wird in 
riesigen Plantagen angebaut und ist auf der iberischen Halbinsel 
sowie im westlichen Mittelmeerraum heimisch.
 
Pro Jahr wächst die Baumrinde 1 bis 1.5 mm. Alle 10 Jahre wird die 
Rinde abgeschält, wobei nie mehr als ¹/³ der Baumrinde geschält 
werden darf. Pro ausgewachsener Korkeiche kann mit einem Er-
trag von ca. 100 kg bis 150 kg gerechnet werden.
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Artikel-Nr. Dicke Dimension Rollengrösse

9500 1.5 mm 1 m x 10 m 10 m²

Technische Daten

Material Mineralische Füllstoffe (Sand, Kreide) und 
Polyurethanbindemittel (basierend auf 
Raps– und Rizinusöl). Die Unterseite ist mit 
PET-Folie, die Oberseite mit gleitfähigem 
Vlies ausgestattet. albert vinalay classic 
wird vorwiegend aus natürlich vorkom-
menden Rohstoffen hergestellt. 

Flächengewicht 1.5 kg/m²
Trittschallreduzierung 16 dB
Gehschallreduzierung 6 %
Druckfestigkeit bis zu 44 t/m²
Resteindruck < 0.1 mm

Gleitfähige Vliesoberfläche – damit der Boden 
optimal schwimmen kann
Schnelle und einfache Verarbeitung
Geruchsneutral und emissionsarm

Ökologische PUR-Unterlage mit  
Vliesoberfläche für Vinyl-Designbeläge 

albert vinalay classic ist eine geruchsneutrale, besonders emis-
sionsarme, schwere Unterlage für die schwimmende Verlegung 
unter mind. 5 mm dicken, klickbaren Vinyl-Designbelägen. Dank 
der Vliesoberfläche kann der Bodenbelag optimal schwimmen. 

vinalay classic

Gleitfähige  
Vliesoberfläche
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Artikel-Nr. Dimension Rollengrösse

8606 1 m x 50 m 50 m²

Technische Daten

Material PET-Fasern (zu 100 % Recyclingfasern), vernadelt 
Gewicht 160 g/m²

Dampfdurchlass 
der Folie

2.4 g/m² in 24 h gemäss EN 12572 climate C, 
RH 50/100 23°C, Wet Cup

Sd-Wert 10  m
Dicke 2.5 – 2.8 mm (ohne Auflast)

Leicht atmungsaktiv
Dichtet – damit Farben, Wasser und andere 
Flüssigkeiten nicht durchdringen können
Haftet – damit das Vlies nicht verrutscht, um 
Unfälle zu vermeiden
Schützt – damit Ihr Boden auch vor mechanischer 
Beanspruchung optimal geschützt ist

multischutz blau Leicht haftendes Bodenschutzvlies, 
atmungsaktiv 

albert multischutz blau ist ein leicht haftendes Bodenschutzvlies 
und eignet sich zum Abdecken von verschiedensten harten Bo-
denbelägen wie Laminat, Keramische Platten etc. 




